LG

INSTRUKCJA OBSeUGI

System MULTI V
Jednostka wewn trzna (seria 2)

Typ: Art Cool Galeria

Modele:

ARNUO7GSF*2
ARNUOQ9GSF*2
ARNU12GSF*2

TEMPERATURA PRACY(C)

TRYB CHeODZENIA
WEWN TRZ NA ZEWN TRZ
MAX MIN MAX MIN
32C 21C 43C 21C
TRYB OGRZEWANIA
WEWN TRZ NA ZEWN TRZ
MAX MIN MAX MIN
27C 20C 24C 1C

WA NE

- Przed instalacj iu ytkowaniem klimatyzatora nale  y uwa niei
dokgadnie przeczyta niniejsz iinstrukcj obsgugi.

- Po przeczytaniu instrukcji obsgugi nale  yj zachowa do wyko-
rzystania w przyszgo ci.
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DANE URZ DZENIA

Tutaj nale y zapisa numer modelu i numer seryjny:
Nr modelu
Nr seryjny
Znajduj si one na etykiecie umieszczonej z boku obudowy
ka dego urz dzenia.

Nazwa sprzedawcy

Data zakupu
Do tej strony nale y przypi  paragon kasowy. Stanowi on
potwierdzenie daty zakupu na wypadek korzystania z gwa-
ranciji.

PRZECZYTA INSTRUKCJ

Wewn trz znajduje si du o przydatnych wskaz!wek dotycz -
cych tego, jak wgaciwie u ytkowa idba o klimatyzator. Nie-
wielka ilo  czynno ci zapobiegawczych z Pa stwa strony
mo e przynie du 0szcz dno czasu i pieni dzy w czasie
u ytkowania klimatyzatora.

W cz ci dotycz cej rozwi zywania problem!w znajduje si
wiele odpowiedzi na cz sto powstaj ce w tpliwo ci. Je eli
najpierw przeczytaj Pa stwo rozdziag Porady dotycz ce
rozwi zywania problem!w , to mo e w ogl!le nie b dzie po-
trzeby wzywania serwisu.

OSTRZE ENIA

W celu naprawy lub konserwaciji niniejszego urz dze-
nia nale y skontaktowa si z serwisem.

W celu instalacji niniejszego urz  dzenia nale y skon-
taktowa si zosob posiadaj ¢ odpowiednie kwali-

fikacje.

Klimatyzator nie jest przeznaczony do u ytkowania
bez dozoru przez mage dzieci i osoby niesprawne.

Nale y pilnowa , aby mage dzieci nie bawigy si  klima-
tyzatorem.

W przypadku konieczno ci wymiany przewodu zasila-

j cego, wymiana taka powinna by przeprowadzona
przez osoby wykwalifikowane przy u yciu wy@ cznie
oryginalnych cz  ci.

Prace instalacyjne musz by wykonane zgodnie z

Pa stwowymi Przepisami Elektrycznymi wyg  cznie
przez upowa nionych pracownik!w.




Ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa

Aby zapobiec okaleczeniu u ytkownika lub innych os!b oraz uszkodzeniu innych p rzedmiot!w, nale vy
post powa zgodnie z poni szymi wskaz!wkami.
Nieprawidgowe post powanie na skutek lekcewa enia instrukcji mo e powodowa okaleczenia lub
uszkodzenia, ktlrych waga jest klasyfikowana poprze z oznaczenie nast puj cymi znakami.

Oznaczenie to wskazuje na mo liwo spowodowania mierci
! OSTRZE EN I E lub powa nego okaleczenia.

| UWAGA Oznaczenie to wskazuje na mo liwo spowodowania uszko-
: dzenia lub zniszczenia jedynie przedmiot!w.

Znaczenie symboli zastosowanych w niniejszej instrukcji jest obja nione poni ej.

@ Tego nie wolno robi

m To trzeba koniecznie wykona

INOSTRZE ENIE

Instalacja
Nie stosowa bezpiecznik!w W sprawie prac elektrycznych Urz dzenie zawsze nale y
wadliwych lub poni ejwarto ci  kontaktowa si ze sprzedaw- podg czy do obwodu
znamionowej. Urz  dzenie podg - ¢ , elektrykiem lub autoryzo- ochronnego.
czy do oddzielnego obwodu. wanym punktem serwisowym.
- Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Nie demontowa aninie naprawia - Istnieje niebezpiecze stwo po aru
lub pora enia pr dem elektrycz- wyrobu. Istnieje niebezpiecze stwo  lub pora enia pr dem elektrycz-
nym. po aru lub pora enia pr dem nym.

elektrycznym.

X
Pewnie zainstalowa panel i Zawsze nale vy zainstalowa Nale ystosowa bezpieczniki o
pokryw skrzynki steruj cej. oddzielny obw!d i bezpiecz- odpowiednich warto  ciach zna-
nik. mionowych.
- Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Nieprawidgowe pod@zenie mo e - Istnieje niebezpiecze stwo po aru
lub pora enia pr dem elektrycz- spowodowa po ar lub pora enie lub pora enia pr dem elektrycz-
nym. pr dem elektrycznym. nym.




Nie modyfikowa ani nie prze- Nie wolno samodzielnie insta- Podczas rozpakowywania i insta-

dgu a przewodu zasilaj cego. lowa ,zdejmowa aniprzein- lacjiurz dzenianale yzachowa
* Istnieje niebezpiecze stwo po aru stalowywa urz dzenia. ostro no
lub pora enia pr dem elektrycz- . |stnieje niebezpiecze stwopo aru, - Ostre kraw dzie mog spowodo-
pora enia pr dem elektrycznym, wa skaleczenia. Nale y szcze-
eksplozji lub zranienia. g!lnieuwa a nakraw dziei e-

berka skraplacza i parownika.

A

W sprawie instalacji zawsze kon- Nie wolno instalowa  urz - Nale ysi upewni , e miejsce

taktowa si zpunktemsprzeda y dzenia na wadliwej podstawie. instalacji nie pogorszy si  z

lub punktem serwisowym. upgywem czasu.

- Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Mo eto by przyczyn zranienia, - Je lipodstawasi zapadnie, kimatyza-
lub pora enia pr dem elektrycz- wypadku lub uszkodzenia wyrobu. tormo espa wrazzni powodyj ¢

zniszczenie innych obiekt!w, uszko-
dzenie urz dzenia i zranienie ludzi.

U ytkowanie

Niewolnou ywa urz dzenia Nale ysi upewni , ewczasie Niczego nie wolno umieszcza
przez dgu szy czas przy wysokiej u ytkowanianiemamo liwo ci  naprzewodzie zasilaj cym.
wilgotno  ci powietrza i otwartych wyci gni cia lub uszkodzenia

drzwiach lub oknach. przewodu zasilaj cego.

- Skraplaj casi wodamo espo- - Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Istnieje niebezpiecze stwo po aru
wodowa zamokni cie lub znisz- lub pora enia pr dem elektrycz- lub pora enia pr dem elektrycz-
czenie mebli.

Podczas pracy urz  dzenia nie Nie wolno dotyka  (obsgugiwa )  Nie wolno umieszcza  grzejnik!w

wolnowg cza aniodg cza urz dzenia mokrymir koma. aniinnychurz dze wpobli u

wtyczki przewodu zasilaj  cego. przewodu zasilaj cego.

- Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Istnieje niebezpiecze stwo po aru
lub pora enia pr dem elektrycz- lub pora enia pr dem elektrycz- lub pora enia pr dem elektrycz-
nym. nym.




Nie pozwala , aby woda dosta- W pobli uurz dzenia nie prze- Nieu ytkowa urz dzenia przez
wagasi docz cielekirycznych. chowywa aninieu ywa gaz'w dgu szy czas w szczelnie za-

* Istnieje niebezpiecze stwopo a-  palnych. mkni  tym pomieszczeniu.
ru, uszkodzenia urz dzenia lub - Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Mo e wyst pi niedob!r tlenu.
pr_dem elektrycznym. lub uszkodzenia urz dzenia.

pora enia

W przypadku ulatnianiasi  palne- Je lizurz dzenia dobiegaj W przypadku sztormu lub hura-

gogazu, przedwg czeniemurz -  dziwne odggosy lub zapachy, wy-  ganuwyg czy urz dzenieiza-

dzeniazamkn  gaziwywietrzy gczy bezpiecznik lub odg czy mkn okno.Je litomo liwe

otwieraj ¢ okno. przew!d zasilaj cy. usun  urz dzenie z okna.

- Nieu ywa telefonu oraz nie wagcza - Istnieje niebezpiecze stwo po arulub - Istnigje niebezpiecze stwo zniszczeniain-
aniwygcza przegcznikiw. Istnieje pora enia pr dem elektrycznym. nych przedmiotiw, uszkodzeniaurz  dze-

niebezpiecze stwo wybuchu lub po a- (e nialub pora eniapr dem elektrycznym

N

Podczas pracy nie otwiera  kratki Je liurz dzenie zostago zalane, = Nale yuwa a , aby woda nie
wlotowej urz  dzenia. (Nie dotyka  nale yskontaktowa si zpunk- dostagasi down trzaurz dze-

filtru elektrostatycznego, je i tem serwisowym. nia.

urz dzenie takowy posiada.)

- Istnieje niebezpiecze stwo zra- - Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Istnieje niebezpiecze stwo po a-
nienia, pora enia pr dem elek- lub pora enia pr dem elektrycz- ru, pora enia pr dem elektrycz-

trycznym lub uszkodzenia urz - nym lub uszkodzenia urz dzenia.

dzenia.

Je liurz dzenie pracuje w pomieszczeniu razem z Przed czyszczeniem lub konserwacj urz dzenia

kuchenk | itp., nale yjecojaki czas przewie- nale ywyg czy ge'wnywyg cznik zasilania.
trza .
- Istnieje niebezpiecze stwo po aru lub pora enia - Istnieje niebezpiecze stwo pora enia pr dem elek-

pr dem elektrycznym trycznym
I —_




Gdyurz dzenienieb dzieu ywane przezdgu szy Nale yzadba o to, aby nikt nie mlgg stan

czas, nale yodg czy wtyczk przewoduzasilaj - Ilubupa najednostk zewn trzn

cego lub wyg czy bezpiecznik.

- Istnieje niebezpiecze stwo zniszczenia lub uszko- - Mo etoby przyczyn zranienia os!b lub zniszcze-
dzenia urz dzenia albo jego niezamierzonej pracy. nia urz dzenia.

FNuwaca

Instalacja

Po instalacji lub naprawie zawszena- W celu zapewnienia poprawnego Podczas instalacjiurz  dzenia na-
le ysprawdzi , czy nie mawycieku odprowadzaniawody nale yza- le yjeutrzymywa w poziomie.
gazu (czynnika chgodniczego). instalowa w  odpgywowy. - W celu unikni cia drga iwycieku
- Zbyt magailo czynnika chgodni- - Nieprawidgowe podgczenie mo e wody.
czego mo e doprowadzi do by przyczyn wycieku wody.
uszkodzenia urz dzenia.

C e

Nie instalowa w migjscu, gdzie Podnoszeniem i przenosze- Nie nale yinstalowa urz dzenia
hagas lub gor ce powietrze z niem urz dzenia powinno Si W miejscu, gdzie b dzie bezpo-
jednostki zewn trznejmo e zajmowa dwie lub wi cej rednio wystawione na morski
przeszkadza s siadom. os!b. wiatr (mg@a solna).

- Mo etoby przyczyn proble- - Nale y unika skaleczenia. .

m!w z s siadami.

U ytkowanie
Nie wystawia sklry przez dgu szy czas na Nie wykorzystywa  urz dzenia do specjalnych za-
bezpo rednie dziaganie zimnego powietrza. stosowa w celu przechowywania  ywno ci, dzieg
(Nie siedzie w przeci gu.) sztuki, itp. Jest to klimatyzator, a nie precyzyjny sys-

tem chgodniczy.

- Istnieje niebezpie-
cze stwo zniszcze-
nia lub utraty tych
przedmiot!w.

- Mo eto by szkodliwe
dla zdrowia.




Nie zatyka wilotu i wylotu po- Doczyszczeniau ywa mi kkigj Przy wyjmowaniu filtra powietrza

wietrza. ciereczki. Nie stosowa  agresyw- nie dotyka metalowychcz ci
nych detergentiw, rozpuszczalni- urz dzenia. S one bardzo ostre"
- Mo etoby przyczyn uszkodze- Kiw, itp. - Istnieje niebezpiecze stwo skale-

nia urz dzenia. Istnieje niebezpiecze stwo po aru, czenia.

pora enia pr dem elektrycznym lub
zniszczenia elementlw urz  dzenia
ze sztucznego tworzywa.

Nie stawa ani niczego nie Filtr zawsze nale y pewnie Podczas pracy urz dzenia nie
kga naurz dzeniu (jednost- zamocowa . Nale ygoczy ci wkgada r kaniinnych
ce zewn trznej). co dwa tygodnie lub cz ciej, przedmiot!w do wlotu lub wy-
je lito konieczne. lotu powietrza.
- Istnieje niebezpiecze stwo zra- - Zanieczyszczony filtr zmniejszawy- - Znajduj si tam ostre ruchome
nienia ludzi oraz uszkodzenia dajno klimatyzatoraimo e by elementy, ktlre mog skaleczy .
urz dzenia. przyczyn nieprawidgowej pracy lub

uszkodzenia urz_dzenia. W

-l

iy
\UMU}

2 N
Nie pi wody, kt'ra wylatuje z Podczas czyszczenia lub kon- Wymieni  wszystkie baterie pilota
urz dzenia. serwacji urz dzenia nale y zdalnego sterowania na nowe te-
u ywa mocny stogek lub dra-  go samego typu. Nie miesza  ba-
bin . terii starych i nowych oraz r! -
nych typ!w.
- Jest to niehigieniczne i mo e by - Nale yzachowa ostro no iunika - Istnieje niebezpiecze stwo po aru

przyczyn gro nych chorlb. skaleczenia. 7 lub eksplozji.

Nie dogadowywa ani demon-  Je lipgyn z baterii zetkniesi ze  Je li pgyn z baterii zostanie spo-

towa baterii. Nie wrzuca ba- skir |ub ubraniem, nale ygo yty, nale ywyczy ci z byi
terii do ognia. dokgadnie zmy zimn wod .Nie wuda si do lekarza. Gdy baterie
u ywa pilota zdalnego sterowa- ciekn ,nieu ywa pilota zdal-
nia je li baterie wyciekay. nego sterowania.
- Mog si one zapali lub eksplo- - Chemikalia z baterii mog spowo- - Chemikalia z baterii mog spowo-
dowa . dowa poparzenia lub inne zagro- dowa poparzenia lub inne zagro-
enie zdrowia. enie zdrowia.




Przed rozpocz ciemu ytkowania

Przygotowanie do u ytkowania

1. W sprawie instalacji nale y si skontaktowa ze specjalistami.

2. Nale y wykorzysta niezale ny obw!d elektryczny.

U ytkowanie

1. Pozostawanie przez dguszy czas w bezpo rednim strumieniu powietrza mo e by niebezpieczne
dla zdrowia. Nie pozostawia przez dguszy czas mieszka clw, zwierz tiro lin w bezpo rednim
strumieniu powietrza.

2. Gdy urz dzenie jest u ytkowane razem z kuchenk lub innym urz dzeniem grzewczym, nale y
przewietrza pomieszczenie z uwagi namo liwo wyst pienia niedoboru tlenu.

3. Nie wykorzystywa klimatyzatora do nieokre lonych zastosowa specjalnych (np. utrzymywania

warunk!w przechowywania precyzyjnych urz dze , ywno ci, zwierz t, ro lin i dzieg sztuki). Moe
to zniszczy te obiekty.

Czyszczenie | konserwacja

1.

Nie dotyka metalowych cz ci urz dzenia podczas wyjmowania filtra. Mo e to skutkowa skale-
czeniem przez ostre metalowe kraw dzie.

Do czyszczenia wn trza klimatyzatora nie wolno stosowa wody. Zetkni cie z wod mo e znisz-
czy izolacj stwarzaj c niebezpiecze stwo pora enia pr dem elektrycznym.

Podczas czyszczenia urz dzenia najpierw nale y si upewni , e wygczone jest zasilanie i bez-
piecznik obwodu. Podczas pracy urz dzenia wentylator obraca si z bardzodu pr dko ci . Je i
podczas czyszczeniu wewn trznych cz ci urz dzenia, zostagoby ono przypadkowo wgzone, to
istniagaby moliwo  skaleczenia.

Serwisowanie

W sprawie napraw i konserwacji nale y zggosi si do punktu serwisowego.




Instrukcje u ytkowania

Opis i funkcje przewodowego zdalnego sterownika (opcja)
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- Model zdalnego sterownika

PQRCUSAO

Wy wietlacz
Przycisk ustawiania temperatury

Odbiornik bezprzewodowego pilota zdal-
nego sterowania
Niekt!re typy wyrob!w mog nie odbiera
bezprzewodowych sygnag!w sterowania.

Przycisk wentylaciji

Przycisk wyboru trybu pracy
Przycisk do wyboru drugiej funkciji
Przycisk ustawiania funkcji
Przycisk wyj cia

Wg cznik/ wyg cznik

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Przycisk temperatury pomieszczenia
Przycisk wyboru pr  dko ci wentylatora

Przycisk sterowania kierunkiem nadmu-
chu powietrza

Przycisk ustawiania czasu
Przycisk ustawiania/ kasowania

Przycisk kursoraw g'r ~ , w d!g, w prawo,
w lewo




Opis i funkcje bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

(opcja)
(7 ™
8
1 9
2 a 10
[ o prrow e IR FLOW 1 11
3 cc% 12
4 E @ @'J 13
l ﬂMEﬂ.ﬁEC 14
5
15
7
CLEAR ALL e 16
>
PQWRCDFO (z pomp ciepga)
PQWRHDFO (tylko chgodz cy)
Tryby pracy
= Tryb chlodzenia sk
O L
Tryb automatyczny )
U L
Tryb osuszania 0O
$
Tryb ogrzewania -:(:):-
4
= Wentylacja &h
- Model chgodz cy (E), Model z pomp  ciepga { )

1. Przycisk plazma (opcja)
Sguy do wg czenia, b d wyg czenia funkciji
plazmowego oczyszczania powietrza.

2. Przycisk szybkiego schgadzania
Szybkie schgadzanie dziaga przy bardzo dwej
pr dko ci wentylatora.

3. Przycisk wyboru rodzaju pracy
U ywany do wyboru rodzaju pracy.

4. Przycisk ustawiania funkcji
Sguy do ustawiania lub kasowania funkcji samo-
czynnego lub inteligentnego czyszczenia.

5. Przycisk jasno ciwy wietlacza LCD

(opcja)
Sguy do regulacji jasno ci wy wietlacza LCD.

6. Przycisk inteligentnego czyszczenia
(opcja)
Sguy do wg czenia lub wyg czenia trybu inteli-
gentnego czyszczenia.

7. Przycisk CLEAR ALL
U ywany do kasowania wszystkich ustawie
timera.

8. Przyciski ustawiania temperatury
Sgu do ustawiania temperatury pomieszcze-
nia.

9. Wg cznik/ wyg cznik
Seuy do wg czenia/ wyg czenia jednostki.

10.Przycisk wyboru pr  dko ci wentylatora
Sguy do wybrania pr dko ci wentylatora: ma-
ga, rednia, du a, Chaos.

11.Przycisk sterowania nadmuchem
U ywany do sterowania kierunkiem nadmuchu
powietrza w g'r  iw d!@.

12.Przycisk sterowania nadmuchem powie-
trza w poziomie (opcja)
Sguy do ustawienia danego kierunku na-
dmuchu powietrza w poziomie.

13.Przycisk ustawiania timera i czasu
Sguy do ustawienia czasu rozpocz cia
i zako czenia pracy.

14.Przycisk sprawdzania temperatury po-
mieszczenia
Sguy do sprawdzenia temperatury
W pomieszczeniu.

15.Przycisk przeg czenia #C/H
Sguy do zmiany jednostek odczytu temperatu-
ry pomi dzy skal Celsjusza i Fahrenheita.
16.Przycisk RESET

Sguy do zresetowania pilota zdalnego stero-
wania.

10



Praca wymuszona

Jest to tryb pracy podejmowany w sytuacji, gdy nie mo nau y
pilota zdalnego sterowania.

Praca rozpocznie si  po naci ni ciu przycisku zasilania. Je eli
chcemy przerwa dziaganie, naley ponownie nacisn ten

przycisk.

Przycisk
zasilania
Model chgo- Model z pomp ciepln
dz cy Temp. pomieszcz. 21#C £ Temp. po- Temp. pomieszcz.
B 24#C mieszcz. < 24#C <21#C
Tryb pracy chgodzenie chgodzenie osuszanie ogrzewae
Pr dko went. wewn. du a du a du a du a
Temp. nastawiona 22C 22C 23C 24C

Tryb sprawdzenia

W czasie trybu sprawdzenia, urz dzenie pracuje w trybie chgodzenia przy duej pr dko ci wentylatora,
niezale nie od temperatury w pomieszczeniu, a po 18 minutach si  resetuje.

Gdy podczas pracy w trybie sprawdzenia urz dzenie otrzyma sygnag z pilota zdalnego sterowania,pra-
cuje ono zgodnie z ustawieniami przesganymi za poma pilota.

Je li chcemy skorzysta z tej funkcji, nale y nacisn i przytrzyma na 3-5 sekund przycisk wg czenia
zasilania. Rozlegnie si  1raz sygnag dwi kowy.

Je lichcemy przerwa tryb sprawdzenia, nale y ponownie nacisn ten przycisk.

Funkcja automatycznego wg czenia

Dzi ki tej funkcji urz dzenie automatycznie powraca do poprzednich warunk! w pracy w przypadku
wg czenia zasilania po jego zaniku.

Nie ma potrzeby wg czania tej funkcji naciskaj c jakiekolwiek przyciski.

W pocz tkowej fazie wentylator pracuje z mag pr dko ci , spr arka wgcza si
niej.

Po uruchomieniu spr

ok. 2,5-3 minuty p! -

arki, wentylator r'wnie powraca do poprzedniego trybu pracy.

Przydatne informacje

Pr dko przepgywu powietrza, a wydajno chgodnicza.
Wydajno chgodnicza podana w danych technicznych jest warte
ci w warunkach, gdy pr dko wentylatora jest ustawiona na

pr dko du . Przy pr dko ciach magej lub redniej wydajno
b dzie ni sza.
Du a pr dko  wentylatora jest zalecana, gdy chcemy szybko

schgodzi pomieszczenie.

Funkcja automatycznego wg czenia jest uaktywniona fabrycznie.
U ytkownik mo e jednak zmieni te ustawienia w spos!b opisany poni ej.

W celu anulowania funkcji
- Nacisn iprzytrzyma przez ok. 6 sekund przycisk wg czenia zasilania. Sygnag dwi kowy ode-
zwie si 2 razy, a lampka wska nika (1) mignie 4 razy.

W celu ponownego uaktywnienia funkcji
- Nacisn iprzytrzyma przez ok. 6 sekund przycisk wg czenia zasilania. Sygnag dwi kowy ode-
zwie si 2 razy, a lampka wska nika (1) mignie 4 razy.
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Konserwacja i obsguga
OSTRZE ENIE

Przed rozpocz ciem jakichkolwiek czynno ci konserwacyjnych nale y odgczy zasilanie od systemu, wygczy bez-
piecznik obwodu i odg czy przew!d zasilaj cy.

Jednostka wewn trzna

Urz dzenie czy ci za pomoc mi kkiej, suchej ciereczki. Nie stosowa wybielaczy ani rodk!w
ciernych.

OSTRZE ENIE

Nigdy nie wolno u ywa :
- Wody cieplejszej ni 40C.

Mo e spowodowa deformacj i/ lub zmian koloru.
- Substancji lotnych.

Mo na uszkodzi powierzchni klimatyzatora.

Filtry powietrza

Filtry powietrza znajduj ce si za przednim panelem/ kratk powinny by
sprawdzane i czyszczone raz na dwa tygodnie lub cz  ciej, gdy jest to
konieczne. W celu wyj cia filtra nale y post powa zgodnie ze schematem
przedstawionym dla ka dego rodzaju modelu. Filtr powietrza wyczy ci przy
pomocy odkurzacza lub w ciepgej wodzie z mydgem. Jeli filtr jest znacznie
zabrudzony, nale y go umy roztworem detergentu w letniej wodzie. Po myciu
w wodzie, dobrze wysuszy w cieniu. Zainstalowa ponownie na swoje miej-
sce.

Filtry plazmowe

Filtry czyszczenia plazmowego znajduj ce si za filtrami powietrza powinny by
sprawdzane i czyszczone raz na 3 miesi ce lub cz ciej, gdy jest to konieczne.
W celuwyj ciafiltra nale y post powa zgodnie ze schematem przedsta-
wionym dla ka dego rodzaju modelu. Filtry czy ci przy pomocy odkurzacza.
Je lifiltr jest mocno zbrudzony, umy gow wodzie i dobrze wysuszy w cieniu.
Zainstalowa Qo z powrotem na swoje miejsce.

Filtry odwaniaj ce

Wyj filtry odwaniaj ce znajduj ce si za filtrami powietrza i pozostawi
je w bezpo rednich promieniach sgo ca na 2 godziny.

Zainstalowa je z powrotem na swoje miejsce.

Wyjmowanie filtr'w

1. Typu Art Cool:

Poci gn  zag!/mm cz panelu przedniego i podnie  go. Przytrzymuj c panel przedni wyj filtr.
Trzymaj c naci ni ty przycisk PUSH poci gn  za uchwyt i wyj filtr plazmowy. Po czyszczeniu wy-
suszy go dokgadnie w cieniu. Nastpnie zagoy filtr plazmowy oraz filtr powietrza. Zagoy hak panelu
przedniego na zaczep i zamkn  panel przedni.

UWAGA

Nie dotyka filtru plazmowego w przeci gu 10 sekund od otwarcia kratki wlotowej z uwagi no mo liwo pora e-
nia wygadowaniem elektrycznym.
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Spos!b wymiany obrazu i fotografii



Gdy klimatyzator nie b  dzie u ywany przez dgu szy czas

Gdy przez dgu szy czas nie zamierzamy u Y- [l Gdy klimatyzator b  dzie u ywany ponownie.
wa klimatyzatora.

Porady dotycz ce u ytkowania

Nie przechgadza Nale y mie zasgoni te firanki j Utrzymywa jednolit tempe-
pomieszcze . lub zasgony. ratur pomieszczenia.

Nale ysi upewni , eokna Filtr powietrza nale yczy ci Od czasu do czasu nale 'y
idrzwis szczelnie zamkni te. regularnie. wietrzy pomieszczenie.



Przed wezwaniem serwisu

WODOODPORNO : Jednostka wewn trzna nie jest wodoodporna i nie powinna by nara ana na
dziaganie wody.




Utylizacja starych urz  dze



service@lge.pl
http://pl.Igservice.com

W przypadku wszelkich awarii gwarancyjnych, prosimy z Autoryzowan Stacj Serwisow . Adresy stacji serwisowych na stronie internetowej www.lge.pl
Przegl dy konserwacyjne klimatyzator!w obejmuj :

czyszczenie filtr'w powietrza jednostki wewn trznej

czyszczenie wymiennik!w ciepga

sprawdzenie dro no ci oraz szczelno ci ukgadu odprowadzenia skroplin
sprawdzenie szczelno ci ukgadu chgodniczego

sprawdzenie ci nie czynnika chgodniczego

sprawdzenie poboru pr du spr  arki

sprawdzenie przewod!w i izolacji ze wzgl du na uszkodzenia mechaniczne
sprawdzenie skuteczno ci funkcji chgodzenia i grzania

mycie urz dze



