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Dzi kujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru.

Klimatyzatory marki LG s zaprojektowane wed!ug najnowszych technologii i reprezentu;j
wiatowe standardy jako ci i niezawodno ci — a jednocze nie s przyjazne dla cz!owieka i
otaczaj cego go rodowiska naturalnego.

Poni ej podajemy zakresy pracy klimatyzatora:

Tryb chlodzenia:
- minimalna temperatura zewn trzna: -5C
- maksymalna temperatura zewn trzna: +43C

Tryb grzania:
- minimalna temperatura zewn trzna: -10C
- maksymalna temperatura zewn trzna: +24C

Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia w!a ciwych warunkéw eksploatacji urz -
dzenia i jego maksymalnej skuteczno ci, konieczne jest dokonywanie zgodnie z punktem 6
warunkoéw gwarancji okresowych przegl déw eksploatacyjnych w ASS oraz stosowanie pa-
kietu zimowego

Waga netto klimatyzatoréw kana!owych (model o du ej wydajno ci)
B120AH: 130 kg
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DANE URZ DZENIA

Tutaj nale y zapisa numer modelu i numer seryjny:
Nr modelu
Nr seryjny
Znajduj si one na etykiecie umieszczonej z boku obudowy
ka dego urz dzenia.

Nazwa sprzedawcy

Data zakupu
Do tej strony nale y przypi paragon kasowy. Stanowi on
potwierdzenie daty zakupu na wypadek korzystania z gwa-
rancji.

PRZECZYTA INSTRUKCJ

Wewn trz znajduje si du o przydatnych wskazéwek dotycz -
cych tego, jak w!a ciwie u ytkowa idba o klimatyzator. Nie-
wielka ilo  czynno ci zapobiegawczych z Pa stwa strony
mo e przynie du 0szcz dno czasu i pieni dzy w czasie
u ytkowania klimatyzatora.

W cz ci dotycz cej rozwi zywania problemoéw znajduje si
wiele odpowiedzi na cz sto powstaj ce w tpliwo ci. Je el
najpierw przeczytaj Pa stwo rozdzia! Porady dotycz ce
rozwi zywania probleméw , to mo e w ogéle nie b dzie po-
trzeby wzywania serwisu.

OSTRZE ENIA

W celu naprawy lub konserwacji niniejszego urz dze-
nia nale y skontaktowa si z serwisem.

W celu instalacji niniejszego urz  dzenia nale y skon-
taktowa si zosob posiadaj ¢ odpowiednie kwali-

fikacje.

Klimatyzator nie jest przeznaczony do u ytkowania
bez dozoru przez male dzieci i osoby niesprawne.

Nale y pilnowa , aby male dzieci nie bawily si  klima-
tyzatorem.

W przypadku konieczno ci wymiany przewodu zasila-

j cego, wymiana taka powinna by przeprowadzona
przez osoby wykwalifikowane przy u  yciu wy! cznie
oryginalnych cz  ci.

Prace instalacyjne musz by wykonane zgodnie z

Pa stwowymi Przepisami Elektrycznymi wy! cznie
przez upowa nionych pracownikow.




Ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa

Aby zapobiec okaleczeniu u ytkownika lub innych oséb oraz uszkodzeniu innych przedmiotéw, nale y

post powa zgodnie z poni szymi wskazowkami.
Nieprawid!owe dzialanie z powodu lekcewa enia instrukcji mo e spowodowa okaleczenia lub

uszkodzenia, ktorych waga jest klasyfikowana poprzez oznaczenie nast puj cymi znakami.
: Oznaczenie to wskazuje na mo liwo spowodowania mierci

m OSTRZE ENIE lub powa nego okaleczenia.

! UWAGA : Oznaczenie to wskazuje na mo liwo spowodowania uszko-
: dzenia lub zniszczenia jedynie przedmiotow.

Znaczenie symboli zastosowanych w niniejszej instrukciji jest obja_nione poni ej.

@ Tego nie wolno robi

m To trzeba koniecznie wykona

YNosTRZE ENIE

Instalacja
Nie stosowa bezpiecznikow W sprawie prac elektrycznych Urz dzenie zawsze nale y
wadliwych lub poni  ejwarto ci kontaktowa si ze sprzedaw- pod! czy do obwodu
znamionowej. Urz  dzeniepod! - ¢ , elektrykiem lub autoryzo- ochronnego.
czy do oddzielnego obwodu. wanym punktem serwisowym.
- Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Nie demontowa aninie haprawia - Istnieje niebezpiecze stwo po aru
lub pora enia pr dem elektrycz- wyrobu. Istnieje niebezpiecze stwo  lub pora enia pr dem elektrycz-
po aru lub pora enia pr dem nym.

elektrycznym.
(S—

Pewnie zainstalowa panel i Zawsze nale y zainstalowa Nale ystosowa bezpieczniki o
pokryw  skrzynki steruj cej. oddzielny obwéd i bezpiecz- odpowiednich warto  ciach zna-
nik. mionowych.
- Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Nieprawid!lowe pod! czenie mo e - Istnieje niebezpiecze stwo po aru
lub pora enia pr dem elektrycz- spowodowa po ar lub pora enie lub pora enia pr dem elektrycz-
nym. pr dem elektrycznym. nym.




Nie modyfikowa ani nie prze- Nie wolno samodzielnie insta- Podczas rozpakowywania i insta-

dlu a przewodu zasilaj cego. lowa ,zdejmowa aniprzein- lacjiurz dzenianale yzachowa
+ Istnieje niebezpiecze stwo po aru stalowywa urz dzenia. ostro no
lub pora enia pr dem elektrycz- . |stnieje niebezpiecze stwo po a- - Ostre kraw dzie mog spowodo-
ru, pora enia pr dem elektrycz- wa skaleczenia. Nale y szcze-
nym, eksplozji lub zranienia. golnie uwa a nakraw dziei e-

berka skraplacza i parownika.

W sprawie instalacji zawsze kontaktowa si z Nie wolno instalowa urz dzenia na wadliwej
punktem sprzeda y lub punktem serwisowym. podstawie.
- Istnieje niebezpiecze stwo po aru lub pora enia - Mo etohby przyczyn zranienia, wypadku lub

pr dem elektrycznym. uszkodzenia wyrobu.

Nale ysi upewni , e migjsce instalacji nie po- Nie wolnou ywa urz dzenia przez dlu szy
gorszy si  z up'ywem czasu. czas przy wysokiej wilgotno  ci powietrza i
otwartych drzwiach lub oknach.
- Je li podstawa si zapadnie, klimatyzator mo e - Skraplaj casi woda mo e spowodowa zamokni -
spa wraz z ni powoduj ¢ zniszczenie innych cie lub zniszczenie mebli.

obiektéw, uszkodzenie urz dzenia i zranienie ludzi.

U ytkowanie

Nale ysi upewni , ewczasie Niczego nie wolno umieszcza Podczas pracy urz  dzenia nie
u ytkowanianiemamo liwo ci naprzewodzie zasilaj cym. wolnow! cza aniod! cza
wyci gni cia lub uszkodzenia wtyczki przewodu zasilaj  cego.

przewodu zasilaj cego.

- Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Istnieje niebezpiecze stwo po aru
lub pora enia pr dem elektrycz- lub pora enia pr dem elektrycz- lub pora enia pr dem elektrycz-
nym. nym.




Nie wolno dotyka  (obslugiwa ) Niewolnoumieszcza grzejnikbw  Nie pozwala , aby woda dosta-

urz dzenia mokrymir koma. aniinnychurz dze wpobli u walasi docz cielektrycznych.
przewodu zasilaj cego. - Istnieje niebezpiecze stwo po a-
- Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Istnigje niebezpiecze stwo po aru lub ru, uszkodzenia urz dzenia lub
lub pora enia pr dem elektrycz- pora eniapr_dem elektrvcznym. pora enia pr_dem elektrycznym.
nym. .

S

W pobli uurz dzenia nie prze- Nie u ytkowa urz dzeniaprzez W przypadku ulatnianiasi  pal-
chowywa aninieu ywa gazéw dlu szy czas w szczelnie za- nego gazu, przed w!  czeniem
palnych. mkni tym pomieszczeniu. urz dzeniazamkn  gaziwywie-
trzy otwieraj c okno.
- Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Mo e wyst pi niedobor tlenu. - Nie u ywa telefonu oraz nie w! -
lub uszkodzenia urz dzenia. cza aniwy! cza prze! cznikdw.

Istnieje niebezpiecze stwo wybu-
chu lub po aru.

Je lizurz dzenia dobiegaj W przypadku sztormu lub hura- Podczas pracy nie otwiera  kratki
dziwne odglosy lub zapachy, wy- ganuwy! czy urz dzenieiza- wlotowej urz  dzenia. (Nie dotyka
I czy bezpiecznik lub od! czy mkn okno.Je litomo liwe filtru elektrostatycznego, je i
przewod zasilaj cy. usun urz dzenie z okna. urz dzenie takowy posiada.)

- Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Istnieje niebezpiecze stwo znisz- - Istnieje niebezpiecze stwo zra-
lub pora enia pr dem elektrycz- czenia innych przedmiotow, nienia, pora enia pr dem elek-
nym. uszkodzenia urz dzenia lub pora- trycznym lub uszkodzenia urz -

—

enia pr dem elektrycznym dzenia.

Je liurz dzenie zostalo zalane, Nale yuwa a , aby woda nie Je liurz dzenie pracuje w po-
nale yskontakiowa si zpunk- dostalasi down trzaurz dze- mieszczeniu razem z kuchenk
tem serwisowym. nia. itp., nale yjecojaki czas prze-
wietrza
- Istnieje niebezpiecze stwo po aru - Istnieje niebezpiecze stwo po a- - Istnieje niebezpiecze stwo po aru
lub pora enia pr dem elektrycz- ru, pora enia pr dem elektrycz- lub pora enia pr dem elektrycz-
nym nym lub uszkodzenia urz dzenia. nym




Przed czyszczeniem lub kon- Gdyurz dzenienieb dzieu ywa- Nale yzadba o to, aby nikt

serwacj urz dzenia nale y ne przezdlu szyczas,nale yod! - nie mog! stan lubupa na

wy! czy g!'éwny wy! cznik czy wtyczk przewoduzasilaj -  jednostk zewn trzn

zasilania. cegolubwy! czy bezpiecznik.

- Istnieje niebezpiecze stwo pora- - Istnieje niebezpiecze stwo zniszcze- - Mo e to by przyczyn zranienia
enia pr dem elektrycznym nia lub uszkodzenia urz dzenia albo 0s0b lub zniszczenia urz dzenia.

j pracy.

Instalacja

Po instalacji lub naprawie zawszena- W celu zapewnienia poprawnego Podczas instalacjiurz  dzenia na-
le ysprawdzi ,czynie mawycieku odprowadzaniawody nale yza- le yje utrzymywa w poziomie.
gazu (czynnika chlodniczego). instalowa w  odplywowy. - W celu unikni cia drga iwycieku
- Zbytmalailo czynnika chlodni- - Nieprawid!owe pod! czenie mo e wody.
czego mo e doprowadzi do by przyczyn cieku wody.
uszkodzenia urz dzenia.

Nie instalowa w miejscu, gdzie Podnoszeniem i przenosze- Nie nale yinstalowa urz dzenia
halas lub gor ce powietrze z niem urz dzenia powinno si w miejscu, gdzie b  dzie bezpo-
jednostki zewn trznejmo e zajmowa dwie lub wi cej rednio wystawione na morski
przeszkadza s siadom. 0s0b. wiatr (mgla solna).

- Mo etoby przyczyn proble- - Nale y unika skaleczenia. .

mow z s siadami.

U ytkowanie
Nie wystawia skory przez dlu szy czas na Nie wykorzystywa urz dzenia do specjalnych za-
bezpo rednie dzialanie zimnego powietrza. stosowa W celu przechowywania  ywno ci, dzie!
(Nie siedzie w przeci gu.) sztuki, itp. Jest to klimatyzator, a nie precyzyjny sys-

tem chlodniczy.
- Istnieje niebezpiecze stwo zniszczenia lub utraty

- Mo eto by szkodliwe dla zdrowia.
tych przedmid




Nie zatyka wilotu i wylotu po-
wietrza.

Doczyszczeniau ywa mi kkigj
ciereczki. Nie stosowa  agresyw-
nych detergentéw, rozpuszczalni-

- Mo etoby przyczyn uszkodze- kéw, itp..

nia urz dzenia. .

ru, pora enia pr dem elektrycz-
nym lub zniszczenia elementéw
urz dzenia ze sztucznego two-

rzywa.
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Filtr zawsze nale y pewnie
zamocowa . Nale ygoczy ci
co dwa tygodnie lub cz ciej,

je li to konieczne.

- Zanieczyszczony filtr zmniejsza wy-
dajno  klimatyzatoraimo e by
przyczyn nieprawid!owej pracy lub
uszkodzenia urz_dzenia.

Nie stawa ani niczego nie
kla naurz dzeniu (jednost-
ce zewn trznej).

- Istnieje niebezpiecze stwo zra-
nienia ludzi oraz uszkodzenia
urz dzenia.

Nie pi wody, ktéra wylatuje z
urz dzenia.

Podczas czyszczenia lub kon-
serwacji urz dzenia nale y
u ywa mocnego stolka lub
drabiny.

- Jest to niehigieniczne i mo e by
przyczyn gro nych choréb.

- Nale y zachowa ostro no
skaleczenia.

Nie do'ladowywa ani demontowa baterii.

Nie wrzuca baterii do ognia.

- Mog si one zapali lub eksplodowa .

Istnieje niebezpiecze stwo po a-

i unika

Je li plyn z baterii zetknie si
nale y go dok!adnie zmy

pilota zdalnego sterowania je
- Chemikalia z baterii mog spowodowa poparzenia lub

Przy wyjmowaniu filtra powietrza
nie dotyka metalowychcz ci

urz dzenia. S one bardzo ostre”
- Istnieje niebezpiecze stwo skale-
czenia.

Podczas pracy urz dzenia nie
wklada r kaniinnych
przedmiotéw do wlotu lub wy-

lotu powietrza.
- Znajduj si tam ostre ruchome
elementy, ktére mog skaleczy .

Wymieni  wszystkie baterie pilota

zdalnego sterowania na nowe te-

go samego typu. Nie miesza  ba-

terii starych inowych orazr6 -

nych typow.

- Istnieje niebezpiecze stwo po aru
lub eksplozji.

ze skor
zimn wod .Nieu ywa

lub ubraniem,

li baterie wyciekly.

inne zagro enie zdrowia.




Instrukcje u  ytkowania

Opis i funkcje zdalnego sterownika

| Zdalny sterownik |
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Wy wietlacz 9. Przycisk dnia tygodnia
Wy wietla stan pracy. Slu y do wybrania dnia tygodnia.
W! cznik/ wy! cznik 10. Przycisk programowania
Po naci ni ciu tego przycisku urz dzenie Slu y do programowania zegara tygodniowe-
rozpoczyna prac , a po jego ponownym naci- go.
ni ciu-ko czy. 11. Przycisk dni wolnych
Przycisk ustawiania temperatury Slu y do ustawienia dni wolnych w tygodniu.
Slu y do ustawiania danej temperatury. 12. Przycisk nastawiania czasu
Przycisk wentylaciji Slu y do ustawienia aktualnego czasu oraz
Slu y do w! czenia nawiewu bez chlodzenia do zmieniania nastaw czasu funkcji zegara
i ogrzewania. tygodniowego.
Przycisk pr dko ci wentylatora 13. Przycisk ustawiania i kasowania
Do ustawienia danej pr dko ci wentylatora. Slu y do ustawienia i kasowania nastaw ze-
Przycisk wyboru trybu pracy gara tygodniowego.
Zajego pomoc mo na wybra tryb pracy. 14. Przycisk sprawdzenia temperatury po-
- Tryb pracy automatycznej mieszczenia
- Tryb chlodzenia Slu y do sprawdzenia temperatury pomieszczenia.
- Tryb osuszania 15. Przycisk funkcji automatycznej
- Tryb ogrzewania (za wyj tkiem modeli 16. Przycisk zerowania
ch!o.dz cych) o Slu y do ustawienia aktualnego czasu i zero-
Przycisk kasowam_a timera wania czasu nastawionego.
Slu y_do kaSOV\./an_la t_lmera. 17. Odbiornik zdalnego sterowania
Przycisk ustawiania timera _ 18. Wska nik stanu pracy
Slu y do ustawiania danego czasu timera. _ o .
19. Przycisk drugiej funkciji

Temperatura wy wietlana mo e si ré ni od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu, je li
zdalny sterownik jest zainstalowany w miejscu wystawionym na bezpo rednie dzialanie promieni
slonecznych lub w pobli u réde! ciepla.




Nastawianie aktualnego czasu i dnia tygodnia

1 Nacisn  przycisk

Za ka dym razem, gdy naci ni ty zostanie ten przycisk, liczba zmienia si od 00 do 23
Liczba wskazuje aktualn godzin .

OPERATION | ( SETTEMP ) FAN SPEED] (SUB FUNCTION]

P
@ I
“ 4
Hour Time

2 Nacisn przycisk |84,

Za ka dym razem, gdy naci ni ty zostanie ten przycisk, liczba zmienia si od 00 do 55.
Liczba wskazuje aktualne minuty.

> OPERATION ] ( SETTEMP ) [ FAN SPEED] (SUB FUNCTICN]
arc

Min ml I
Time

3 Nacisn przycisk

Za ka dym razem, gdy naci ni ty zostanie ten przycisk, dzie tygodnia zmienia si od niedzieli do

soboty.
Mo na ustawi dzie tygodnia.

Week OPERATION ] [ SET TEMP ) (FAN SPEED] (SUB FUNCTION

Time
EIEEEEEE
\

4 Nacisn przycisk EEE

Je lichcemy skasowa aktualne ustawienia czasu i dnia tygodnia, nale y wcisn  przycisk ‘Reset’.

il

(OPERATION ) (SETTEMP ) (FAN SPEED] (SUB FUNCTION)

10



Programowanie zegara tygodniowego

1 Nacisn przycisk Program.

Na wy wietlaczu zdalnego sterownika ukazuje si  obraz jak na rysunku. Nast pnie migaj symbole

G, 6 i 01,

Program QPERATION | ( SET TEMP | (FAN SPEED | [SUB FUNCTION

Program sef Wo T Wed T i Sl

Tme 01 +-03 +05-07 -09-11-13 1517 - 19 - 21+ 23 -
J

2 Nacisn  przycisk wyboru dnia tygodnia fig

al. dopoki nie uka esi dany tryb.

Nacisn  kilkakrotnie przycisk

Week

8l nale y nacisn

Przyklad: Je li chcemy ustawi czwartek (Thu), przycisk

4 razy.

3 Ustawi wybran godzin .

Nacisn  przycisk {84 lub |

Hour Llin

. Cyfry godzin zaczn miga .
Set/Clr

Je li zostanie naci ni ty przycisk (), uka e si symbol il
Symbol ISl oznacza, e zostala wybrana godzina pi ta.
U ywaj c poni szych przyciskbw mo na ustawi czas pracy urz dzenia.

< » Set/CIr

[N i\
H N ‘\"‘"‘. i "-\\"‘“‘.
oy, SN R
L T

, Y pY \

. 2 “\ 2

Przyk'ad: klimatyzator pracuje w godzinach 6, 7, 81 13 - 22.

OPERATION ]  SET TEMP | FAN SPEED] (SUB FUNCTION

Wen

L1 1 (T LT 1T | -
Tme 0103 +05-07 -09-11-13-15+-17 - 19 - 21 - 23 -

4 W celu zako czenia programowania zegara tygodniowego, nale y nacisn

Program

S

przycisk Program.

11




Oznaczanie dni  wi tecznych

Je li w danym tygodniu wtorek jest dniem wi tecznym, mo na go
oznaczy jako, wi to".

(OPERATION] ((SET TEMP ) (FAN SPEED) (SUB FUNCTION

Program
1. Nacisn przycisk Program. PaTE—

' !
Tim=01=08 - 05 - 07 - 09 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 -

§

) ) ) ) Week OPERATION | ( SET TEMP | (FAN SPEED ) (SUB FUNCTION
2. Nacisn przycisk dnia tygodnia (‘Week’).
Wybra wtorek.
- /mg‘mmsﬁt - E*,W‘m\—'ue fed Tw Fi S
Holiday ﬂnt\’nlf 03 - 05 - 07 »09‘- 1113 - 15‘- IR
3. Nacisn przycisk dnia wi tecznego (‘Holiday’) .

((OPERATION ] ((SET TEMP ] (FAN SPEED] (SUB FUNCTION]

Na wy wietlaczu zdalnego stgrown|I§a ukazuje si  symbol (jj- =
Zewn trzna ramka oznacza dzie Wi teCZny. Tme 07 - 03 - 05 ~07 08 - 11 13 - 1617 - 10 21 23

Na dzie wi teczny nie mo na zaprogramowa zegara tygodniowego.

4. W celu zako czenia ustawiania dni wi tecznych, nale y nacisn  przycisk Program.

Ustawianie timera

Funkcja ta seu y do ustawienia pojedynczego okresu czasu we czenia lub wye czenia urz dzenia w
ci gu 24 godzin od dokonania takiego ustawienia.
Urz dzenie b dzie pracowaso automatycznie zgodnie z ustawieniami.

1. Nacisn przycisk timera (‘Timer’). ~ Tmer
Q Q
HDl‘;::‘{:‘t_‘:MiI"I:‘::\"“?f:\‘
2. Nacisn przycisk ustawiania godzin i minut. Zmieni ustawienia Yoo
. . . - 3 . >
timera i ustawi dany czas.
. . : /
Przyklad: Urz dzenie wy! czy si po 5 godzinach. '8‘:
T\mgfv{ (7]
Tme 01 -03+-05-07 09 11131517 +19 + 2123«
Cancel

3. Ustawienia timera mo na wykasowa przyciskiem kasowania ‘Cancel’.

Funkcja automatycznego w!  czenia

W przypadku ponownego w! czenia zasilania po jego zaniku, urz dzenie automatycznie powraca do
poprzednich warunkéw pracy.

12



Tryby pracy

(model z pomp ciepla)

Tryb chlodzenia §|l
6

Tryb ogrzewania -:1—
Tryb automatyczny A

Procedura dzialania

1 Przycisk w! czania/ wy! czania
2 Przycisk wyboru trybu pracy

3 Przycisk ustawiania temperatury po-
mieszczenia

4 Przycisk wyboru pr  dko ci wentylatora

(model chlodz cy)

Tryb chlodzenia

A % TIE g
6 @ elJ00 e
5 & wldlc op

door
BIEED () EXE Time (CZONE ) 1234

Sl (] (3] [l [ (7] (Sa]

*O7-09-11-13-15-17 18 - 21 * 23

J

N
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Tryby pracy

1 Nacisn przycisk w! czania/ wy! czania.

2 Wybra  dany tryb pracy.
Nacisn  przycisk wyboru trybu pracy.

zanym strzalk .

Za ka dym razem, gdy naci ni ty zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa si w kierunku wska-

EJoges .-
£OGA Wyswietlacz
(OPERATION) (SETTEMF ) (FANSPEED) (OPERATION ) (SETTEMP ) (FANSPEED) (CPERATION ] (SETTEMP ) (FANSPEED)
Y ’E SHl 5 » e A ’8 GH
Ll » B0 fmp ~Llc » ([
\ ‘\ \ \
Tryb chtodzenia Tryb osuszania Tryb ogrzewania  Tryb automatyczny
Tryb automatyczny (model tylko chlodz cy)
Tryb automatyczny zamienny (model z pomp ciepla)
Tryb ch!odzenia/ ogrzewania
. ((OPERATION]) ((SET TEMP ] ([FAN SPEED) (SUB FUNCTION Tryb Ch!Odze_nia
3 Ustawi dan ¥ = e Zakres ustawiania temperatury 18T ~ 30T.
temperatur .

[T Tryb ogrzewania
Zakres ustawiania temperatury 16C ~ 30TC.

& Aby podnie  temperatur
(_[ze)l

Aby obni y temperatur

4 Wybra pr dko wentylatora.

Wyswietlacz
OPERATION | ((SET TEMP ) (FAN SPEED] [SU8 FUNCTION 'OPERATION | ((SET TEMP ] [FAN SPEED) (SUB FUNCTION OPERATION | [(SET TEMP ) (FAN SPEED) (SUB FUNCTION]
4 ’E H [E * 'B o
[/ » 1 10 » ([

- Pr dko wentylatora mo na wybra z trzech ustawie —du a, mala, rednia.
- Wy wietlacz wskazuje du pr dko wentylatora.

- Tryb pracy wentylatora jest zmieniany za ka dym razem, gdy zostaje naci ni ty ten przycisk.
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Tylko dla modeli z pomp  ciepla

5 e podczas pracy w trybie ogrzewania tempera-

’ ' ‘ (OPERATION ) ((SET TEMP ) (FAN SPEED) (SUBFUNCTION)
tura zewn trzna jest za niska, klimatyzator prze! - =7 Preteat
%

czasi do trybu odszraniania, a zdalny sterownik A
pokazuje symbol ,Defrost”.

Tryb osuszania

6 Tryb osuszania jest u ywany do usuni cia wilgoci z powietrza bez schladzania pomieszczenia,

szczegOlnie wtedy, gdy wilgotno  jest ju niska.

Pr dko wewn trznego wentylatora jest automatycznie ustawiana na ma! . Prze! czenie pr dko-
ci wentylatora na inn jest niemo liwe, poniewa optymalna pr dko w trybie osuszania jest regu-

lowana sterownikiem Micom.

Tryb automatyczny (model z pomp ciep'a/ model chlodz cy)

7

MODEL Z POMP CIEP-A Nastawi temperatur ni sz ni temperatura w pomieszczeniu.
Temperaturamo e by ustawiana w zakresie od 18T do 30T co 1T.

g o Aby podnie  temperatur
=T
Aby obni y temperatur
MODEL CH.ODZ CY Nastawi temperatur powy ejlub poni ej ustawienia neutralnego.

Temperatura mo e by ustawiana w zakresie od -2 do 2 co 1 poziom.

OPERATION] ((SETTEMP ) (FAN SPEED] (SUB FUNCTION
A

AL (2 /- --1-2)

Cold Cool Proper Wam Hot

Aby podnie  temperatur
(gdy czujemy, e jest zbyt chlodno lub zimno)

(Po 4 sekundach wskazanie to zo-
stanie zmienione na pocz tkowe Aby obni y temperatur
wskazanie trybu automatycznego) (gdy czujemy, e jest zbyt cieplo lub gor co)

Podczas pracy automatycznej:

Mo na prze! cza pr dko wentylatora wewn trznego.

W modelach z pomp ciepla system b dzie prze! cza! si automatycznie z trybu chlodzenia w tryb
ogrzewania lub na odwro6t, zale nie od warto ci temperatury w pomieszczeniu oraz temperatury
ustawionej (tryb automatyczny zamienny).
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Tryb wentylacji

1 Nacisn przycisk w! czania/ wy! czania.

@

@

2 Nacisn przycisk w! czenia wentylacji.

OPERATION | [ SET TEMP | [ FAN SPEED | [SUB FUNCTION
o
0
-

3 zaka dym razem, gdy naci ni ty zostanie przycisk wyboru pr dko ci wentylatora, pr dko  wenty-
latora jest prze! czana tak, jak pokazano poni ej.

GOPERATION ) [ SET TEMP ) (FAN SPEED) (SUBFUNCTION

D . Du apr dko  wentylatora HI o
(o) +
OPERATION | (_SET TEMP ] (FAN SPEED ) [SUB FUNCTION;
- Malapr dko  wentylatora LO
.' 4+ 0]

OPERATION | ( SET TEMP | [FAN SPEED ] (SUB FUNCTION

rednia pr dko  wentylatora MED
SHE
J,-

Funkcja samosprawdzenia

Niniejsze urz dzenie posiada zdolno  diagnozowania w!asnych b! déw.
W przypadku wyst pienia problemu, na wy wietlaczu zdalnego sterownika miga wska nik CH.
W takiej sytuacji nale y skontaktowa si ze sprzedawc lub serwisem.

Wy wietlacz zdalnego sterownika Miejsce sprawdzenia
THO! B! d termistora temperatury pomieszczenia wewn trznego
CHEB B! d termistora rurek wewn trznych
ry 03 B!. d komunikacji pomi dzy g!éyvn jednostk wewn trzn ,
- a jednostk zdalnego sterowania
CHOY (opcja) B! d prze! cznika poziomu wody
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Funkcja zabezpieczenia przed dzie mi
Funkcja ta s!lu y uniemo liwieniu dzieciom korzystania z klimatyzatora.

Procedura post powania

1. W! czenie funkcji zabezpieczenia przed dzie  mi 7z \

Nacisn na trzy sekundy przyciski ‘Timer’ oraz ustawiania
minut ‘Min’. W! cza si funkcja zabezpieczenia przed dzie mi,
a nawy wietlaczu ukazuj si litery ‘CL".
Je li teraz zostanie naci ni ty dowolny przycisk, klimatyzator
nie prze! czy si w inny tryb pracy, a na wy wietlaczu na trzy
sekundy uka si litery ‘CL’. Funkcja regulacji temperatury
pomieszczenia dziala  jednak pomimo w! czenia
zabezpieczenia przed dzie mi.

(OPERATION) (SETTEMF | (FAN SPEED) (UE FUNCTION

I~
L

2. Wy! czenie funkcji zabezpieczenia przed dzie  mi
Nacisn na trzy sekundy przyciski ‘Timer’ oraz ustawiania
minut ‘Min’. Funkcja zabezpieczenia przed dzie mi zostaje
wy! czona, a na wy wietlaczu zdalnego sterownika
pokazywany jest wybrany tryb pracy.

Ustawienia dla funkcji automatycznej (ustawianie op cji wentylatora)

1. Nacisn jednocze nie na co najmniej trzy sekundy przycisk ‘Timer’ oraz przycisk ustawiania pr d-
ko ci wentylatora.
2. Nacisn przycisk funkcji automatycznej, a nast pnie wybra ,s”lub,sss”.

3. W celu zachowania ustawie powtérzy krok 1.

WARUNKI PRACY SPR  ARKA We. SPR  ARKA WYe.
WENTYLATORA
Maly przeplyw SSSs Pr(zrﬁgi));v;rliséts!\/)\//\i;v))ny Maly przeplyw
redni przep!yw SSs P(rzreep:j!?]/\i/vpl#:é%\gv;\?vr)\y Maly przep!yw
Du y przep!yw SSSs Pr(zdeup!))//vgrl;set;v)\//\il%ny Maly przeplyw
ialy przepiyw s e I
e rzepy : Py istaviony | Peeenim utauiory
Du y przeplyw S Pr(zdeup!))//vgrl;set;v)\//\ll%ny Pr(zdeup!))//vgrl;set;v)\//\ll%ny
(Vyy%!éggiﬂ%) SSs Pr(zrﬁgi));v;rlféts!v)\//\ifva)ny Wentylator wy! czony
(erggn%r?eg.!ryg) SSs P(rzreep:j!?]/\i/vpl#:é%\gv;\?vr)\y Wentylator wy! czony
(E;béﬁéziﬂ}l{vov) SSs Pr(z deup!))//v;rl;set;v)\//\il%ny Wentylator wy! czony
(Vyy%!éggiﬂ%) s Pr(Zrﬁgi));V\Fl)rlstéts!\/)\//\i;vJ)ny Wentylator wy! czony
e : Py sstaviony | wenator vyt czony
(E;béﬁéziﬂ}l{vov) s Pr(z deup!))//v;rl;set;v)\//\il%ny Wentylator wy! czony
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Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: Przed rozpocz ciem jakichkolwiek czynno

systemu.

Jednostka wewn trzna

Kratka, obudowa i zdalny sterownik
Przed rozpocz ciem czyszczenia, wy! czy za-
silanie urz dzenia. Czy ci u ywaj ¢ mi Kkkiej
i suchej tkaniny. Nie u ywa wybielaczy ani
rodkéw ciernych.

Uwaga:
Przed rozpocz ciem czyszczenia jednostki we-
wn trznej, nale y ode czy urz dzenie od zasilania.

Wylot powietrza

Filtr powietrza

Filtry powietrza znajduj ce si za jednostk
wewn trzn  (strona ssawna) powinny by
sprawdzane iczyszczone raz na dwa tygodnie
lub cz ciej, gdy jest to konieczne.

powietrza

Jednostka zewn trzna

Stanw ownicy wymiennika ciep'a i otwory
wentylacyjne urz dzenia zewn trznego nale y
sprawdza regularnie. Je lis pokryte brudem lub
sadz ,w ownic wymiennika ciep'a i otwory
wentylacyjne mo na profesjonalnie oczy ci za po-
moc pary.

Uwaga:

Brudna albo zatkana w ownica lub otwory
wentylacyjne zmniejszaj wydajno  pracy systemu
klimatyzacji i powoduj zwi kszenie kosztow u yt-

kowania.

ci konserwacyjnych nale  yod! czy zasilanie od

Nigdy nie wolno u ywa :

- Wody cieplejszej ni 40C.

Mo e spowodowa deformacj i/ lub zmian
koloru.

- Substancji lotnych.

Mo na uszkodzi powierzchni klimatyzatora.

. Filtr powietrza wyczy ci przy pomocy odku-

rzacza lub myj c w cieplej wodzie z myd'em.

- Je eli filtr jest znacznie zabrudzony, nale y
go umy roztworem detergentu w letniej
wodzie.

- Je eli zostanie u yta gor ca woda (powy-
ej 50C), filtr mo e ulec deformaciji.

. Po myciu w wodzie, dobrze wysuszy

W cieniu.

. Zainstalowa ponownie filtr powietrza.

Wyloty powietrza

18



Gdy klimatyzator nie b  dzie u ywany przez d'u szy czas

Gdy przez dlu szy czas nie zamierzamy u ywa klimatyzatora.

1 uruchomi klimatyzator w trybie wentylacji na 2 do 3 godzin.
- Wysuszy to mechanizmy wewn trzne.

2 Wy! czy bezpiecznik obwodu.

m OSTRZE ENIE:. Je eli klimatyzator nie b  dzie u ywany przez dlu szy czas, nale y wy! -
czy bezpiecznik obwodu.

Gdy Kklimatyzator b  dzie u ywany ponownie.

Sprawdzi , czy nie s zablokowane otwory wlotowe i wylotowe powietrza jednostki wewn trznej

i zewn trznej.

Przydatna porada

Filtry powietrza, a rachunek za energi elektryczn .

Je li filtry powietrza b d zatkane przez kurz, wydajno

do pracy klimatyzatora b dzie marnowane.

Porady dotycz ce u ytkowania

Nie przechladza
pomieszcze

Nie jest to dobre dla zdrowia
i powoduje straty energii elek-
trycznej.

Filtr powietrza nale yczy ci
regularnie.

Zatykanie si filtra powietrza
zmniejsza przep!yw powietrza,
co powoduje zmniejszenie efek-
tu chlodzenia i osuszania. Czy-

ci przynajmniej raz na dwa
tygodnie.

Nale y mie zasloni te firanki
lub zas!ony.

W czasie pracy klimatyzatora nie
pozwala , aby pomieszczenie
by!o bezpo rednio o wietlane
promieniami slonecznymi.

Od czasu do czasu nale y wie-
trzy pomieszczenie.

Poniewa okna s na stale za-
mkni te, dobrze jest je czasem
otworzy iprzewietrzy pomiesz-
czenie.

chlodnicza obni a si

i 6% energii zu ywanej

Nale ysi upewni , eokna
idrzwis szczelnie zamkni te.

Aby utrzyma zimne powietrze
W pomieszczeniu, nale y uni-

ka , gdy tylko jest to mo liwe,

otwierania okien i drzwi.
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Przed wezwaniem serwisu

Problem Wyja nienie Patrz na stronie

- Czy nie zosta! pope'niony b! d podczas pro-
gramowania timera?

- Przy pierwszym w! czeniu jednostka we-
wn_trzna rozpocz po 15 minutach.

- Czy powodem tego nie jest zadzialanie lub
przepalenie si bezpiecznika?

- Sprawdzi , czy nie jest to wilgotny zapach wy-
dzielaj cy si ze cian, dywanéw, mebli lub
ubra znajduj cych si w pomieszczeniu.

- Skraplanie  wyst puje, gdy powietrze
z klimatyzatora schladza cieple powietrze
znajduj ce si_w pomieszczeniu.

- Jest to zabezpieczenie mechanizmu.

- Po ok. 3 minutach klimatyzator zacznie dzia-
la

- Czy filtr powietrza nie jest brudny? Patrz in-
strukcje czyszczenia filtra powietrza.

- Przy pierwszym w! czeniu klimatyzatora w
pomieszczeniu mog'o by bardzo gor co. Na-
le y poczeka ,a powietrze si schlodzi.

- Czy temperatura zostala prawidlowo nasta-
wiona?

- Czy otwory wlotowy i wylotowy jednostki we-
wn trznej nie s zatkane?

- D wi k brzmi cy podobnie do plyn cej wody.
- Jest to odglos p!yn cego wewn trz klimaty-
zatora freonu.

- D wi k brzmi cy podobnie do wypuszczanego
spr onego powietrza.

- Jest to odglos powstaj cy wewn trz klima-
tyzatora w procesie osuszania.

- D wi k taki powoduje rozszerzanie i kurczenie
si  np. kratki wlotowej na skutek zmian tem-
peratury.

- Czy nie zadziala! bezpiecznik?




Utylizacja starych urz  dze






